
Szafa GPD1

Szafa LPD1

Szafa LPD2

Szafa LPD3

Szafa LPD4

Isniejąca szafa LPD-5
zlokalizowana w

istniejącej serwerowni w
budynku biurowym.

Szafa GPD2 Szafa GPD3 Szafa GPD4
Szafa systemów
bezpieczeństwa

Szafa LPD-W

Szafy montowane w
pomieszczeniu serwerowni

Szafa CCTV w budynku
pompowni pożarowej.

LPD-1

LPD-2

LAN
CCTV

KD

RMS
BMS

LAN
CCTV

KD

RMS
BMS

Rezerwa miejsca 12J
na niewykorzystane
okablowanie.

Rezerwa miejsca 12J
na niewykorzystane
okablowanie.

LPD-3

LPD-4

LAN
CCTV

KD

RMS
BMS

LAN
CCTV

KD

RMS
BMS

Rezerwa miejsca 12J
na niewykorzystane
okablowanie.

Rezerwa miejsca 12J
na niewykorzystane
okablowanie.

LPD-5

LAN
CCTV

KD

RMS
BMS

GPD1

LAN
CCTV

KD

RMS
BMS

Rezerwa miejsca 12J
na niewykorzystane
okablowanie.

Rezerwa miejsca 12J
na niewykorzystane
okablowanie.

LPD-W

AP
Ex

drzwi. Komunikacja z BMS.
Obwód zasilający:

CCTV
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AutoCAD SHX Text
24J SM 9/125um OS2, uniwersalny

AutoCAD SHX Text
Połączenie między szafami za pomocą patchcordów światłowodowych. Szafy zlokalizowane obok siebie.
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